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1. Základní údaje o zařízení 
 
a) Název zařízení:  Zařízení k využití odpadu – Rekultivace skládky 

 CZHxxxxx (bude přiděleno krajským úřadem) 
 

b) Vlastník zařízení:   Město Jičín                                            
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632 

 
 
c) Provozovatel zařízení:   Technické služby města Jičína, Textilní 955, 506 01 Jičín. 

Sídlo: Textilní 955, 506 01 Jičín 
IČO: 64814467 

 
Příspěvková organizace (s účinností od 1.1.1997) na základě zřizovací listiny z 27.12.1996.  
Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu Hradec Králové, oddíl Pr, vložka 90.   
Statutární zástupce organizace: ředitel Ing. Čeněk Strašík, Tel. 493 544 746, 603 256 816. 
 

 
d) Vedoucí zařízení:     
     Ing. Jan Zachoval  Tel.  737 221 008 
     Petr Landgraf    Tel.  493 555 384, 736211673 

 
 
e) Významná telefonní čísla 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové        495 817 111  
 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec 
Králové  

495 773 111, havárie 731 405 205 
 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Územní pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, 506 01 Jičín       493 585 811  
 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Pracoviště Jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín  

493 522 2 00, tísňové číslo 150  
 
Policie ČR, Balbínova 24, 506 12 Jičín     493 584 111, tísňové číslo 158  
 
Městský úřad Jičín, Odbor Životního prostředí, 17. listopadu 16, 506 01 Jičín  493 545 382  
 
Nemocnice        493 582 111, tísňové číslo 155  
 
Městská policie    493 545 104, tísňové číslo 156, mobilní tel. 603 716 565  
 
Provozovatel TS Jičín – dispečink      493 544 740  
 
Majitel skládky Město Jičín       493 545 111 
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f) Adresy sídel příslušných kontrolních orgánů 
 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec 
Králové – tel. 495 773 111, havárie 731 405 205 
 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Územní pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, 506 15 Jičín - tel. 493 585 811  
 
Městský úřad Jičín, Odbor životního prostředí, 17. listopadu 16, 506 01 Jičín -    tel. 493 545 111  
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 
03 Hradec Králové - tel. 495 817 111  
 
 
g) Adresa a údaje o pozemcích 

 
Zařízení k využití odpadu se nachází na následujících pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Jičína. 
Souřadnice GPS: 50,412° N, 15,393° E . 
 

Katastrální území:  740225  Robousy Katastrální území: 725838 Popovice u Jičína 

Parcela: Výměra – m2 Druh pozemku Parcela Výměra – m2 Druh pozemku 

p.p.č. 569/3 676 Lesní pozemek p.p.č. 215/2 5197 Lesní pozemek 

p.p.č. 569/2 1702 Lesní pozemek p.p.č. 216/1 38156 Lesní pozemek 

   p.p.č. 216/2 828 Lesní pozemek 

   p.p.č. 216/3 492 Lesní pozemek 

   p.p.č. 216/4 12727 Lesní pozemek 

   st.p.č. 216 107 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

 
Pozemky, kde se zařízení k využití odpadů nachází, jsou v katastru nemovitostí vedeny v kategorii „Lesní 
pozemek" a jsou součástí platného rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, č. j. 12493/ZP/2015 
– Kl-2 o dočasném odnětí pozemků do 31.5.2025.  
Pozemek p.p.č. 569/2 v k.ú. Robousy je vyjmut samostatně – rozhodnutí vydal Městský úřad Jičín, č. j. 
rozhodnutí MUJC/2015/24472/ZP/Str ze dne 21.9.2015 - platnost je do 31.8.2025. 
 
Dotčené pozemky zařízení k využití odpadů jsou totožné s pozemky dotčenými tělesem skládky, kde probíhá 
vlastní využití odpadů a dále s pozemky pro určené pro administrativu, váhu a manipulační plochy. 
Skládka se nachází na území města Jičín, a to k.ú. Popovice u Jičína cca 96 % rozlohy areálu skládky a k.ú. 
Robousy cca 4 % rozlohy areálu skládky. 
 
 
h) Seznam pozemků a staveb dle katastru nemovitostí 
 
Stavba a její jednotlivé stavební objekty jsou umístěny na následujících pozemcích: 
 
- SO 01 Složiště:     parcela č. 216/4, k.ú Popovice u Jičína 
- SO 02 Úpravy provozního areálu   parcela č. 216/1 a 216/4, k.ú Popovice u Jičína 
      parcela č. 569/2 a 569/3, k.ú. Robousy 
- SO 03 Úpravy el. osvětlení    parcela č. 216/1 a 216/4, k.ú Popovice u Jičína 
- SO 04 Rekonstrukce jímek    parcela č. 216/1 a st.p.č. 217, k.ú. Popovice u Jičína 
- SO 05 Oplocení     parcela č. 216/1, 216/2 a 432/4, k.ú Popovice u Jičína  
      parcela č. 569/3, k.ú. Robousy 
i) Povolení stavebního úřadu  
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Rozhodnutí č. 81/2024 ze dne 26.9.2024, kterým se schvaluje stavební záměr na stavbu: Areál odpadového 
hospodářství Popovice – Libec – Rekultivace skládky – 2. etapa, včetně navýšení na kótu 313 m n.m. 
 
Kolaudační řízení k provozu ukládání odpadů do etapy 1 (tj. zabezpečeného úložiště) č.412/1999 č.j.: Výst. 
451/1162/99/Al.q  vydal odbor výstavby MÚ Jičín. 
 
Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Rozšíření skládky odpadů Popovice – Libec, IV. etapa ze dne 27.9.2018 
pod č.j.: MuJc/2018/25226/SU/SuJ. 

 
 

j) Základní kapacitní údaje zařízení 
 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 60 000 t/rok 
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 60 000 t/rok 
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti (technologie) – 5.6.1:   60 000 t/rok 
                                                                                                                                         12.1.0:   30 000 t/rok 
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita: 1 000 t/rok 
Maximální okamžitá kapacita zařízení: 60 000 t 
 
Kapacita II. etapy rekultivace je 30 000 t odpadu. 
Kapacita III. a IV. etapy rekultivace je 30 000 t odpadu. 
 
 
k) Platnost provozního řádu 
Provozní řád je platný do další změny integrovaného povolení, která bude vyžadovat změnu tohoto 
provozního řádu. 
 
 

2. Charakter a účel zařízení 
 
a) Typ zařízení (název technologie/činnosti): využití odpadu k rekultivaci skládek pouze v druhé fázi provozu 
skládky:  
 

Oblast nakládání 
s odpady 

Proces 
Typ zařízení 

(název 
technologie/činnosti) 

Činnost 
Povolené 
způsoby 

nakládání 

Využití odpadu 
materiálové 

využití 

využití odpadu 
k rekultivaci skládek 
pouze ve druhé fázi 

provozu skládky 

5.6.1 R5f 

Skladování 
odpadu 

ostatních odpadů 12.1.0 R13a 

 
 
b) způsob nakládání s odpady v zařízení podle přílohy č. 5 a 6. zákona, přiřazených k jednotlivým činnostem 
podle přílohy č. 2 zákona: 
 
Způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím  
Způsoby využití odpadů 
 
R5f – Využití odpadů k rekultivaci skládek ve druhé fázi provozu skládky 
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R13a – Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 – R12, 
s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování.  

 
 
c) Seznam druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno 

 
1)Katalogové 

číslo 

2)Kategorie 
odpadu 

Název odpadu 
Využití  

01 03 06 O 
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 
a 01 03 05 

vyrovnávací vrstva 

01 04 09 O Odpadní písek a jíl 
vyrovnávací vrstva, těsnící, 
ochranná a rekultivační 
vrstva 

01 04 13 O 
Odpady z řezání a broušení kamene 
neuvedeny pod číslem 01 04 07 

vyrovnávací vrstva, 
odplyňovací vrstva 

10 12 08 O 
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a 
staviva (po tepelném zpracování) 

vyrovnávací vrstva, 
odplyňovací vrstva 

10 13 14 O Odpadní beton a betonový kal 
vyrovnávací vrstva, 
odplyňovací vrstva 

17 01 01 O Beton 
vyrovnávací vrstva, 
odplyňovací vrstva 

17 01 02 O Cihly 
vyrovnávací vrstva, 
odplyňovací vrstva 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 
vyrovnávací vrstva, 
odplyňovací vrstva 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

vyrovnávací vrstva 

17 03 02 O 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 (pouze asfaltové směsi ZAS-T1 a 
ZAS-T2 s celkovým obsahem RAU vyšším 
než 50 mg/kg) 

vyrovnávací vrstva 

17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

vyrovnávací vrstva, těsnící, 
ochranná a rekultivační 
vrstva 

17 05 06 O 
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 
17 05 05 

vyrovnávací vrstva, těsnící, 
ochranná a rekultivační 
vrstva 

17 05 08 O 
Štěrk ze železničního svršku neuvedený 
pod číslem 17 05 07 

vyrovnávací vrstva, 
odplyňovací vrstva 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

vyrovnávací vrstva 

19 03 05 O 
Stabilizovaný odpad neuvedený pod 
číslem 19 03 04 

Vyrovnávací vrstva 

19 05 03 O Kompost nevyhovující jakosti 
vyrovnávací vrstva, těsnící, 
ochranná a rekultivační 
vrstva 

20 02 02 O Zemina a kameny 
vyrovnávací vrstva, těsnící, 
ochranná a rekultivační 
vrstva 
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Poznámka: 1) Katalogová čísla odpadů dle vyhlášky č. 8/2024 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 2)O – ostatní odpady. 

 
Do zařízení mohou být přijímány pouze výše uvedené druhy odpadů. Odpady zařazené do kategorie „ostatní“ 
nesmějí obsahovat nebezpečné látky, ani být těmito látkami znečištěny. Jiné odpady nebudou do zařízení 
přijímány. 
 
Odpady, které nesmí být použity jako materiál při uzavírání a rekultivaci skládky, jsou vymezeny v bodě 
A přílohy č. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také vyhláška). 
Jako technologický materiál k vytváření odplyňovací vrstvy a k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací 
těsnicí vrstvou skládky mohou být použity pouze odpady vymezené v kapitole bodu 2. písm. c tohoto 
provozního řádu v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky, které splňují podmínky pro uložení na příslušnou skládku 
odpadů a odpovídají požadavkům projektové dokumentace této skládky odpadů. 
K vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky mohou být použity pouze odpady vymezené v kapitole 2. písm. c 
tohoto provozního řádu v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky, které odpovídají požadavkům projektové 
dokumentace této skládky odpadů a v žádném z ukazatelů nepřekročí limitní hodnoty výluhové třídy číslo II b 
podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.  
K vytváření ochranné a svrchní rekultivační vrstvy skládky mohou být použity pouze odpady vymezené 
v kapitole 2. písm. c tohoto provozního řádu v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky, které odpovídají požadavkům 
projektové dokumentace této skládky odpadů a splňují podmínky využívání odpadů k zasypávání podle § 6 
k vyhlášce. 

 
Do zařízení je možné dodávat odpad během provozní doby, viz kapitola 6. 

 
 

d) Účel zařízení 
 

Účelem rekultivace skládky odpadů je vytvoření vhodných technických podmínek pro následné využití území. 
Odpady využité při vytvářených uzavíracích vrstev se stanou nedílnou součástí tělesa skládky. Seznam 
přijímaných odpadů je uveden v kapitole 2.c  
 

Etapy Stav etapy 

I. etapa Ukončená rekultivace 

II. etapa probíhá skládkování a částečná rekultivace 

III. etapa probíhá skládkování a částečná rekultivace 

IV. etapa  probíhá skládkování a částečná rekultivace 

 
Jedná se o stávající těleso skládky, které je již částečně rekultivováno a rekultivace bude dále pokračovat po 
zaplnění tělesa skládky na požadovanou úroveň. Skládka se nachází v oploceném areálu.  
Plocha II. etapy rekultivace je 16 254 m2. Nejvyšší maximální kóta 2. etapy, která se dotýká všech etap na 
skládce bude ukončena na kótě 306,00 m n. m. Rekultivací dochází k uzavření skládky a tím se zmenší rozsah 
plochy, z které odtéká průsaková voda do jímek. K navážení odpadů bude sloužit obslužná komunikace 
vybudovaná na již rekultivovaném tělese skládky. 
Odpady určené k rekultivaci budou do zařízení přijímány průběžně a ukládány na deponie, tak aby byla 
zajištěna jejich zásoba na provedení rekultivace dalších částí skládky. Skladované odpady budou využity pouze 
v tomto zařízení k využití odpadů – rekultivace tělesa skládky Popovice – Libec. Skladované odpady nebudou 
předávány do jiného zařízení k nakládání s odpady.  
 
 
e) Údaje o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností v zařízení 

 
V zařízení nedochází ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností.  
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f) Vymezení věcí a materiálů, které vstupují do zařízení, a nejedná se o odpady  
 

V zařízení jsou pro práci využívána paliva (motorová nafta), maziva (oleje, pastová maziva), chladící voda či 
kapalina. Pro další údržbu zařízení jsou využívány hadry, náhradní díly, barvy, čističe atd. 
Mimo odpady mohou být v zařízení využívány výrobky, suroviny a materiály v souladu s projektovou 
dokumentací, a to například: fólie, geotextílie, směsné recykláty, bentonitové rohože, kačírek a kamenivo na 
výstavbu cest a pracovních ploch, komposty k ozelenění atd. 
 

3. Stručný popis zařízení 
a) Popis technického a technologického vybavení zařízení 
 
Zařízení k využití odpadů – rekultivace skládky se nachází v areálu skládky Popovice-Libec a probíhá dle ČSN 
83 8035.  
Rekultivace je prováděna jednak z hygienických, tak i ze vzhledových důvodů. Zakrytím se začíná s oddělením 
tělesa skládky od okolního prostředí. Zakrytím skládky jsou sledovány sledovat tyto cíle:  

- Zabránit vymývání a splachům z povrchu skládky  
- Zabránit vniku dešťové vody do skládky a následnému vyluhování  
- Zabránit zamokření odpadu a tím zlepšit stabilitní poměry  
- Zabránit únosu větrem a sprašování  
- Zabránit šíření pachů  
- Zabránit vznícení uloženého odpadu a plynu  
- Umožnit intenzivnější jímání skládkového plynu  
- Zabránit přístupu osob k uloženému odpadu  
- Zabránit přenosu infekcí ptáky, hmyzem, resp. hlodavci  
- Zlepšení vzhledu  
-  Umožnit případné využití tělesa skládky pro další účely  
 

Technologické vybavení, manipulační a dopravní technika: 

Název stroje Popis činnosti 

Kompaktor BOMAG BC 571 RB hutnící stroj 

Kolový nakladač XCMG zemní stavební stroj 

 
Stavební a provozní objekty: 
Provozně sociální zázemí včetně technického vybavení je společné pro obě zařízení k nakládání s odpady 
nacházení v areálu skládky. Popis těchto objektů je uveden v provozním řádu zařízení k odstraňování odpadů 
– Skládka Popovice-Libec. 
 
V době zpracování tohoto provozního řádu je plánována rekultivace II. etapy. Jedná se o rekultivaci svahů 
skládky v rozsahu cca 16 254 m2 plochy skládky. Pro navázání další etapy rekultivace je nutno sejmout 
rekultivační vrstvy z horní části již rekultivovaného svahu v délce cca 1,0 m. Na takto upravený svah bude 
navazovat další etapa rekultivace s pokládkou jednotlivých dále popsaných vrstev. 
 
Po ukončení rekultivace 2. etapy skládky bude do zařízení dále přijímán odpad pro navazující rekultivaci 
dalších částí skládky. 
 
 

b) Popis zařízení určených pro přejímku odpadů 
 
Zařízení je vybaveno zařízením na zjišťování hmotnosti přijímaných odpadů s pravidelnou kalibrací v intervalu 
nejvýše do 24 měsíců v souladu s ust. § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky. 
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c) Situační nákres zařízení 
 
V situačním zákresu jsou červené body 1–3. Ty označují, kde bude skladovány odpady uvedené v kapitole 2c. 
tohoto provozního řádu před jejich využitím k rekultivaci skládky. 
 

 
 

4. Technologie a obsluha zařízení 
 
a) Povinnosti obsluhy zařízení 
Jednotlivé funkce jsou sloučené tak, že vedoucí zařízení současně vykonává funkci vážného. Funkce řidiče je 
sloučená s funkcí skládkaře, která je vykonávána v rámci zařízení k odstranění odpadů. Povinnosti jednotlivých 
funkcí nemohou být rozdělovány, ale v povinnostech pracovníka musí být zahrnuty všechny povinnosti 
vyplývající ze sloučené funkce. 
Provozní řád je základní normou obsluhy zařízení a jeho nedodržování je závažným porušením pracovních 
povinnosti. 
Všichni zaměstnanci zařízení mají povinnost znát taková ustanovení provozního řádu zařízení, kterými se řídí 
při výkonu své činnosti v zařízení. Provozní řád je k dispozici v objektu váhy. Porušení provozního řádu 
zaměstnanci provozovatele je klasifikováno jako porušení pracovní kázně ve smyslu Zákoníku práce. 
Seznámení zaměstnanců s Provozním řádem je na rubové straně titulního listu Provozního řádu. 
Zaměstnanci dodavatelů odpadů musejí být seznámeni se svými povinnostmi při předání odpadu do zařízení.  
Všechny osoby vykonávající činnost v zařízení dbají o to, aby nebylo poškozeno zařízení, zejména zařízení 
vlastní skládky, a to těsnění a plynová drenáž. 
Veškeré práce související s provozem zařízení musí být prováděny v souladu s provozním řádem a zásadami 
hygieny a bezpečnosti práce. Práce musí být prováděny odpovědnými zaškolenými pracovníky, obsluha 
techniky vyžadující zvláštní oprávnění (vysokozdvižný vozík, traktor apod.) musí být prováděna pouze držiteli 
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tohoto oprávnění. Pracovníci musí být proškoleni z pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a zásad první 
pomoci.   
 
Vedoucí zařízení s kumulovanou funkci vážného – 1x 
Vážný – zástupce vedoucího zařízení – 1x 
Řidič mechanizmu – 2x 
 
Pracovník odpadového hospodářství v organizaci   

• Odpovídá za zajištění odborného nakládání s odpady. 

• Zastupuje provozovatele při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, 
zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti. 

• Zodpovídá za dodržování stanoveného monitoringu, sleduje trendy znečištění, včasný odběr vzorků a 
zasílání příslušných ročních zpráv z monitoringu a výsledků rozborů. 

• Zajišťuje aktualizaci provozního řádu (dále též „PŘ“). 

• Je kontaktní osobou pro orgány státní správy. 

• Plní ohlašovací povinnost do ISPOP. 
 

Vedoucí zařízení 

• Odpovídá za nezávadný provoz zařízení, dodržování provozního řádu a vydaných bezpečnostních a 
požárních předpisů a dbá, aby byly vyvěšeny na viditelném místě. 

• Odpovídá za vedení zařízení dle schválené dokumentace, tj. využití odpadů – rekultivace tělesa 
skládky, případné naléhavé a nutné změny řeší až po dohodě s pracovníkem odpadového hospodářství 
v organizaci. 

• Odpovídá za řádný stav všech zařízení v zařízení zejména čerpadel, výtlačného potrubí, požárních 
hadic, váhy a evidence, mechanizmů, budov, ohrazení, výstražných a informačních cedulí, 
příjezdových a vnitřních komunikací 

• Provádí denně kontrolu naváženého odpadu určené přímo k využití nebo ke skladování, jakož i 
kontrolu plnění povinností jím řízených pracovníků. 

• Provádí kontrolu zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a dodržování požárních předpisů. 

• Zodpovídá za provádění pravidelné deratizace zařízení. 

• Povoluje příjem odpadů „novým“ dodavatelům (původcům), přitom se důsledně řídí výše uvedenými 
ustanoveními, týkající se povolených odpadů k rekultivaci. 

• Plní další povinnosti ve smyslu své pracovní náplně. 

• Namátkově kontroluje dodržování zákazu vstupu do zařízení mimo provozní dobu. 

• V deštivém období organizuje dle potřeby kontrolu stavu jímek průsakových vod a jejich čerpání. 

• Zodpovídá za řádné vedení provozního deníku, do kterého zaznamenává veškeré požadované údaje.  

• Určuje místo složení odpadů. 
 
Údržbář – vážný 

• V případě nepřítomnosti vedoucího zařízení jej zastupuje. 

• Zodpovídá za řádný příjem odpadů v souladu s tímto provozním řádem.  

• Namátkově kontroluje dodržování zákazu vstupu do zařízení mimo provozní dobu. 

• Zabezpečuje provoz čerpadel pro výtlak skládkových vod z jímek.  

• Určuje místo složení navážených odpadů s důrazem na oddělované shromažďování odpadů.  

• Zjišťuje, zda v zařízení nedošlo k nadměrnému výskytu (přemnožení) hlodavců, tuto situaci hlásí 
vedoucímu zařízení. 

• Zajišťuje funkčnost všech technologických zařízení v zařízení. V případě poruchy, která si vyžaduje 
odborný zásah, oznámí takovou skutečnost neprodleně vedoucímu zařízení. 

• Plní případně další povinnosti stanovené vedoucím zařízení. 

• Provádí pravidelně úklid provozních zařízení (šatna, umyvárna, váha) a dalších podle potřeby. 
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Řidič mechanizmů (kompaktoru, buldozeru, nakladače) 

• Rozhrnuje, hutní a překrývá odpad podle pokynů vedoucího zařízení v souladu s předepsanou 
technologií. 

• Provádí potřebné terénní úpravy a očistu komunikací. 

• Odpovídá za řádný stav svěřených mechanizmů. 

• Provádí čištění obvodových příkopů, očistu příjezdových komunikací, údržbu oplocení zařízení, čištění 
záchytných jímek, odstraňování náletových dřevin, sekání trávy. 

• Plní případně další úkoly stanovené vedoucím zařízení. 
 
Povinnosti původců 

• Dbát pokynů obsluhy zařízení. 

• Dodávat pouze odpady uvedené v tomto provozním řádu. 

• Nahradit provozovateli škodu způsobenou svojí činností. 

• Zdržovat se v areálu pouze po dobu nezbytně nutnou. 

• Správně a úplně vyplnit Základní popis odpadu a předat jej před příjmem odpadu obsluze. 
 
 
b) Postup při přejímce odpadů 
Přejímka odpadů bude probíhat v souladu § 17 odst. 1 písmeno b-i a zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také zákon o odpadech) a § 25 vyhlášky. 
 
Dodavatel odpadu (vlastník odpadu) musí poskytnout osobě oprávněné k provozování zařízení určeného k 
nakládání s odpady informace o sobě, o kvalitě odpadu, a to formou základního popisu odpadů (§ 15 odst. 
1 písm. d), e) zákona o odpadech zpracovaného podle přílohy č. 12 vyhlášky, a to v případě jednorázové nebo 
první z řady opakovaných dodávek v jednom kalendářním roce. 
V případě dodávky odpadu deklarovaného jako odpad kategorie ostatní, je jedním z dokladů o kvalitě 
přijímaného odpadu písemná informace o kvalitě odpadu. 

 

Hmotnost odpadů (od každé předávající osoby) se určuje vážením na váze, která je součástí zařízení. 
Příjem a převzetí odpadů do zařízení musí být prováděno dle přílohy č. 4 a 5 vyhlášky.  
Veškeré odpady přijaté do zařízení budou použity k rekultivaci skládky, vytříděné odpady nevhodné 
k rekultivaci budou předány k jinému využití či odstranění.  
 
Přejímka odpadů bude probíhat v rozsahu vymezeným zákonem a vyhláškou. Do zařízení budou přijímány 
pouze odpady kategorie ostatní uvedené v kapitole 2 provozního řádu v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky.  
  
Přijaté odpady uřčené k rekultivaci skládky odpadů musí splňovat limitní hodnoty uvedené v příloze č. 5 (platí 
pro vytváření ochranné a svrchní rekultivační vrstvy skládky) a č. 10 (platí pro vytváření uzavírací těsnicí vrstvy 
skládky) vyhlášky.                
Provozovatel zařízení má pro příjem odpadů do zařízení stanovené kritické ukazatele dle § 24 vyhlášky.  
Jedná se o obsah škodlivin v sušině, výluh odpadu, ekotoxicita. 
Odpady přijímané do zařízení, u kterých budou provedeny odběry vzorků a laboratorní zkoušky, které svými 
výsledky budou vyhovovat stanoveným kritickým ukazatelům, mohou být okamžitě po přijetí v zařízení využity 
k rekultivaci skládky. 
Odpady přijímané do zařízení, u kterých nebudou provedeny odběry vzorků ani laboratorní zkoušky nesmí být 
okamžitě použity k rekultivaci skládky, ale musí být uloženy na oddělenou deponii označenou v zařízení, a to 
podle jednotlivých katalogových čísel.  
 
Provozovatel má v takovém případě povinnost ověřovat kritické ukazatele podle přílohy č. 12 odst. 3 vyhlášky 
s četností: 

1) jednou ročně v případě soustřeďování odpadů od jednoho původce 
2) dvakrát ročně v případě soustřeďování odpadů od více původců  
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V případě, že výsledky laboratorních zkoušek u odděleně soustřeďovaných odpadů nebudou odpovídat 
hodnotám kritických ukazatelů, musí být proveden do průzkum za účelem zjištění znečištění v přijatých 
odpadech. Odpady přijaté do zařízení, u kterých budou překročeny kritické ukazatele nesmějí být v zařízení 
využity a musejí být převezeny do jiného zařízení, které splňuje aktuální hodnoty znečištění v odpadech. 
 
 
Stanovené kritické ukazatele: 
Vyrovnávací vrstva rekultivace skládky – tab. 10.1 a tab. 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky.  
Těsnící ochranná a rekultivační vrstva rekultivace skládky – tab. 5.1 a tab. 5.3 přílohy č. 5 vyhlášky.  

 

c) popis způsobu vedení provozního deníku, nastavení odpovědnosti za vedení jednotlivých záznamů a 
přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány:  
 
Provozní deník bude veden v písemné podobě podle potřeb provozovatele. Provozní deník vede obsluha 
zařízení a bude obsahovat náležitosti podle přílohy č. 2 vyhlášky.  
V případě, že by se elektronický deník začal vést v elektronické podobě, oznámí provozovatel tuto skutečnost 
krajskému úřadu.   
 
V rámci provozu skládky je veden provozní deník v požadovaném rozsahu vyhlášky.  
 
Náležitosti provozního deníku zařízení 
Obsah provozního deníku zařízení k nakládání s odpady musí být veden denně minimálně v následujícím 
rozsahu: 
➢ všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení – alespoň jména obsluhy, vybrané údaje o 

sledování provozu zařízení – množství přijatých odpadů,  
➢ další údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování provozu zařízení ve zkušebním 

i trvalém provozu, 
➢ záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod., 
➢ záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně 

jejich příčin a nápravných opatření. 
 
V provozním deníku musí být dohledatelné všechny výše uvedené údaje za poslední 3 roky provozu zařízení.  
 
 
d) nakládání s odpadem – způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů v zařízení. 
 
Odpady (bez rozboru/bez znalosti kvality odpadů), které budou přijímány v režimu kritických ukazatelů 
budou označeny tabulí s názvem odpadu a katalogovým číslem odpadu na jednotlivých mezideponiích, bude 
vytvořeno mapové schéma umístění přijatých odpadů v zařízení, které bude nedílnou součástí provozního 
deníku zařízení. 
Odpady (s rozborem/ výsledkem laboratorních zkoušek splňující požadovaná kritéria), které budou přijímány 
mimo režim kritických ukazatelů budou po přejímce uloženy na určené míst v rámci rekultivace skládky. 
Druh přijatého a využitého odpadu bude obsluhou zařízení zapsán do provozního deníku a následně do 
průběžné evidence odpadů. 
 
S ohledem na zajištění množství odpadů využívaných k rekultivaci tělesa skládky a jejich kvality budou odpady 
využitelné k rekultivaci ukládány na deponii v areálu skládky. Z deponií budou odpady postupně odtěžovány, 
tak jak budou využívány pro rekultivaci v závislosti na průběhu rekultivačních pracích. 
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e) způsob rekultivace 
Po dosažení konečné výšky úrovně odpadů na jednotlivé kazetě, musí být skládka neprodleně uzavřena proti 

vnikání srážkových vod do tělesa skládky a utěsnění skládkového tělesa proti úniku skládkového plynu. Skládka 

bude rekultivována a konečným zakrytím se docílí plného oddělení tělesa skládky od okolního prostředí. 

Zakrytí skládky sleduje tyto základní cíle: 

• zabránění vymývání a splachům z povrchu skládky 

• zabránění vniku dešťových vod do skládky a následnému vyluhování 

• zabránění šíření pachů 

• zabránění vznícení uloženého odpadu a plynu 

• zlepšení vzhledu. 
 

Rekultivace bude prováděna průběžně a začne po dokončení tvarování svahu skládky do konečného sklonu 1: 

2,5 v tomto složení: 

• biologická rekultivace (například protierozní rohož + hydroosev, ornice) 

• technická rekultivace (například krycí zemní vrstva, výztužná tkanina, krycí zemní vrstva) 

• těsnící a drenážní vrstvy (například drenážní prvek, těsnící bentonitová rohož, plynová drenáž) 

• vyrovnávací vrstva (například vyrovnávací vrstva zeminy, odpad, který se dosype či odkope) 

Povrch rekultivované skládky bude oset travním semenem, a to směsí s vysokým protierozním účinkem, 

vhodnou na stanoviště sušší s nižší zásobou živin. 

Uzavírání a dílčí rekultivace skládky je rozděleno do etap, které nemusí navazovat na rozdělení jednotlivých 

etap budování složišť. Těsnící vrstvy budou prováděny na ploše skládky, ve které bude dosažena konečná výška 

násypu tělesa skládky. Rekultivované části skládky budou ošetřovány a zalévány, vč. kosení porostu. 

 

5. Monitorování provozu zařízení 
V rámci provozu skládky (CZH00484) je integrovaným povolením nastaveno monitorování provozu zařízení, 

a to v rozsahu níže. Monitorování zařízení „Rekultivace skládky“ je prakticky totožné a rozsahem je obsaženo 

v monitoringu skládky.  

Provoz zařízení bude monitorování v následujících ukazatelích: 

a) Dokladování kvalitativních parametrů přijímaných odpadů. 

b) Vedení provozního deníku a provozních záznamů. 

c) Vedení průběžné evidence odpadů. 

d) Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za předcházející rok. 

e) Evidence údržby, revizí a technických kontrol. 

 

Další ukazatelé budou sledovány v rámci stanoveného monitoringu dle integrovaného povolení a provozním 

řádu zařízení k odstraňování odpadů. 

Skládka odpadů má na základě požadavků ČSN 83 8036 zaveden Program kontroly a monitorování skládek. 

Kontrola a monitorování podle tohoto programu probíhá jak během provozování skládky, tak v průběhu 

následné péče o skládku po jejím uzavření. Monitoring skládky probíhá v souladu s integrovaným povolení a 

se provozním řádem zařízení. 

Program kontroly a monitorování je zaměřen hlavně na: 

- sledování jakosti průsakových vod, 
- sledování jakosti podzemních a povrchových vod v okolí skládky, 
- sledování množství a složení skládkového plynu, 
- sledování tělesa skládky a jeho podloží, 
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- kontrolu souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku, 
- kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí, 
- kontrolu plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení skládky. 

 

Monitorovací systém skládky obsahuje sledování kvality jak podzemních, tak i povrchových vod.  Jednou ročně 

budou analýzy shrnuty ve zprávě o výsledcích monitorování kvality vod a výsledky jsou předávány Krajskému 

úřad Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.   

 

a) Rozsah monitoringu 
Skládkový plyn 
Monitoring je realizován v plynových studnách, aby bylo možné sledovat trendy a srovnávat naměřené 
hodnoty.  
Podmínky, způsob a četnost odběru vzorků: 

- Měření je zajišťováno oprávněnou osobou. 
- Četnost měření je 1 x za dva roky (teplota nesmí klesnout pod 5 °C) se sledováním obsahu CH4, CO2, 

O2, N2 (dopočtem do 100 %) a atmosférického tlaku. V rámci průzkumného měření je četnost 
upravena v souladu s platnou technickou normou. 

 
Pachové látky  
Provozovatel skládky zajistil měření emisí pachových látek na hranici pozemku zařízení.  Měření bylo 
provedeno v roce 2006 autorizovanou osobou v souladu s požadavky vyhlášky č. 356/2002 Sb. kterou se 
stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování 
množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 
pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a 
podmínky jejich uplatňování (tato vyhláška zrušena dne 18.07.2009). 
Na základě vyhlášky  č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry 
obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování bylo uloženo pouze jednorázové měření do 1. srpna 2008 
(tato vyhláška zrušena dne 1.09.2012). 
Další měření není třeba provádět.  
 
Zařízení k využití odpadů není zdrojem pachových látek. Využitím vhodných druhů odpadů dojde k uzavření 
tělesa skládky a tím bude zabráněno potenciálnímu úniku pachových látek z ukládaných odpadů do ovzduší. 
 
Další monitoring prováděný v rámci monitoringu skládky 

• Denně sledované ukazatele  
Úroveň hladiny průsakové vody v jímkách – vizuálně, při hladině vyšší než 6 schodů od vrchu je nutno zapnout 
čerpadlo a čerpat zpět na skládku, havarijní stav je, pokud hladina v jímkách je výše než 3 schody od vrchu – 
záznam do Provozního deníku – zapnutí velkého čerpadla a odvoz na ČOV. 

Funkčnost technického vybavení skládky – vizuálně. 
 

•  Ukazatele sledované 1 x ročně 
Procento zaplnění skládky odpadem, dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), konsolidace 
a změny tvarů skládkového tělesa – dle ČSN 83 8036, kap. 9. 
 

• Ukazatele sledované 1x za dva roky  
- konstrukce jímek. 

 
b) Provozování, způsob zaznamenávání výsledků a vyhodnocení monitoringu 
Výsledky monitoringu vod a skládkového plynu jsou zaznamenány v jednotlivých protokolech z monitoringu, 
každý vrt i voda samostatně. Ostatní výsledky měření a monitorování zařízení jsou provozovatelem 
zaznamenány do provozního deníku skládky odpadů. Provozovatel při zápisu vždy zaznamená skutečnosti, 
které mohou výsledky měření ovlivnit (např. meteorologické ukazatele, mimořádné okolnosti apod.). Celý 



15 
 

roční provoz monitorovacího systému je uzavřen integrovanou závěrečnou zprávou z monitoringu, která je 
předána krajskému úřadu v rámci roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení. 
Výsledky ročního monitoringu podzemních a povrchových vod jsou vyhodnocovány 1x za 4 roky 
autorizovanou osobou v oboru hydrogeologie a předány krajskému úřadu v rámci roční zprávy o plnění 
podmínek integrovaného povolení. 
Provozování monitorovacího systému, včetně jeho údržby a vyhodnocování výsledků, zabezpečí buď 
provozovatel, pokud je k monitoringu oprávněný a odborně a technicky vybavený, nebo smluvně zajištěná 
organizace, disponující potřebnými oprávněními, odbornou způsobilostí a měřicí technikou. 

 
6. Organizační zajištění provozu zařízení 
a) Provozní doba zařízení 
Provozní doba zařízení k využití odpadů je shodná s provozní dobou skládky. Provozní doba je zveřejněna na 

www.tsjc.cz a vyvěšena na tabuli u vjezdu do objektu zařízení a dále se zveřejňuje na Jičínském zpravodaji a 

internetových stránkách města Jičína. 

Provozní doba: 

Provozní doba zařízení v období letního času: 
pondělí až pátek od 06:00 do 15:00 hodin, sobota od 08:00 do 12:00 hodin 
 
Provozní doba zařízení v období zimního času: 
pondělí až pátek od 06:00 do 15:00 hodin, sobota od 08:00 do 12:00 hodin 
 

Zařízení je označeno informační tabulí dle § 3 odst. 3 písm. d) vyhlášky: 

1. název zařízení, 
2. identifikační číslo zařízení, 
3. druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být přijaty 
do zařízení, 
4. obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo provozovatele zařízení, včetně jmen, příjmení 
osob, které za právnickou osobu jednají, a jejich telefonní čísla, popřípadě jména a příjmení, obchodní 
firmu, sídlo a telefonní číslo, je-li provozovatel zařízení podnikající fyzickou osobou, 
5. provozní doba zařízení, během níž probíhá příjem odpadů do zařízení nebo výdej odpadů nebo 
výrobků ze zařízení. 

 

Odpady po ukončení provozní doby zařízení smí být přijímány pouze v mimořádných případech, zejména 

živelných pohrom. Jiné mimořádné případy musí být řádně odůvodněny a projednány s povolujícím orgánem, 

který takové případy schválí a uvede je v provozním deníku zařízení.  

Zahájení, přerušení nebo ukončení či změny omezení provozu zařízení k využití odpadů jsou vždy zveřejněny 

na www.tsjc.cz.  

Namátkovou kontrolu vykonává ředitel organizace jednou měsíčně. Pravidelnou týdenní kontrolu vykonává 

pracovník odpadového hospodářství TS. Vedoucí zařízení nebo jeho zástupce vykonává denní kontrolu 

provozu zařízení. Provoz zařízení zajišťují 4 zaměstnanci, který současně zajišťují provoz skládky odpadů. 

Vymezení funkcí a povinností je vymezen v kapitole 4. Technologie a obsluha zařízení tohoto provozního řádu. 

b) Kontrolní orgány: 
a) Ředitel organizace provozující zařízení 
b) Pracovník odpadového hospodářství v organizaci   
c) Vedoucí zařízení 
d) Městský úřad Jičín, Odbor životního prostředí  

http://www.tsjc.cz/
http://www.tsjc.cz/
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e) Krajská hygienická stanice Hradec Králové Královéhradeckého kraje – územní pracoviště Jičín 
f) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  
g) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 
 

O provedených kontrolách se provádějí zápisy do provozního deníku. 
 

c) Vymezení zodpovědnosti 
V případech, kdy je provozní řád zařízení porušován pracovníky TSJ hodnotí se tato skutečnost, jako porušení 
povinností jednotlivého pracovníka podle závažnosti přestupku se postupuje v souladu se zákoníkem práce. 
V případech, kdy je provozní řád zařízení porušován pracovníky cizích firem, případně fyzickými osobami, je 
toto porušení oznamováno společnosti telefonicky, v závažnějších případech i písemně. V případě škody 
způsobené nedovoleným jednáním cizího pracovníka bude tato škoda vymáhána podle obchodního, 
případně občanského zákona. 
Povinnost smluvního ujednání mezi dodavateli odpadu jako původci odpadu, dopravci odpadu a 
provozovateli skládky je pro všechny právnické osoby a podnikatelé jako fyzické osoby za odpad vznikající 
z podnikatelské činnosti při opakovaných návozech, nebo při větší akci. Povinnost smluvního ujednání není u 
jednorázových návozů ani u občanů, ale v případě přejímky zpoplatněných druhů odpadu bude provozovatel 
zařízení požadovat před vlastním přijetím odpadu složení hotovosti, nejpozději při příjezdu na vážním 
zařízení. Po přijetí odpadu a zvážení prázdného vozidla bude takovému dodavateli vystaven pokladní lístek 
s uvedenými údaji o druhu a hmotnosti přijatého odpadu. 
 
Vedoucí zařízení dbá zejména na: 
- bezpečnost provozu, udržování čistoty a organizaci provozu, 
- školení zaměstnanců a vybavení ochrannými prostředky  
- kontrolu dodržování provozního řádu,  
- předcházení a odstraňování příčin úrazů a nemocí z povolání 
- zajišťuje opatření bezpečnosti práce a hygienických podmínek při práci 
- zajišťuje zápis o kontrole provedených oprav a provozních poruch, provedených školeních, 

kontrolách příslušných orgánů apod. 
 
Další postupy jsou uvedeny v kapitole č. 4. 
 
d) Stanovení postupu ohlášení orgánu kraje pro případ, že odpad nebyl do zařízení přijat 
Pokud odpad nemůže být do zařízení přijat, bude proveden záznam do provozního deníku v rozsahu: 

- kód odpadu 
- množství odmítnutého odpadu 
- jméno a adresa vlastníka odpadu 
- důvod odmítnutí převzetí odpadu 
- předání výsledku na orgán kraje 

 
 

e) Ochrana proti vniknutí nepovolaných osob 
Ochrana proti vniknutí nepovolaných osob mimo pracovní dobu je řešená napojením uzamčených objektů na 
pult centrální ochrany a kamerovým systémem. Přístupová cesta od veřejné komunikace je mimo provozní 
dobu zabezpečená uzamčenou závorou. Sběr a odvoz jakéhokoliv materiálu ze zařízení je zakázán pro 
zaměstnance provozovatele, osádky dopravců odpadů, dodavatelů odpadů i dodavatelů pracujících na 
výstavbě zařízení. 
Ochrana proti vniknutí nepovolaných osob mimo pracovní dobu je řešená napojením uzamčených objektů na 
pult centrální ochrany a kamerovým systémem.  
V pracovní době se mohou cizí osoby pohybovat po zařízení pouze v doprovodu vedoucího zařízení nebo 
vážného. 
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7. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ 
havárie 

 
Pověřeným pracovníkem obsluhy je zařízení průběžně kontrolováno, zda nedošlo k únikům nebo jinému 
znečištění prostorů zařízení nebo přístupových komunikací. O kontrole je vždy proveden zápis do Provozního 
deníku. O ochranu životního prostředí a zdraví lidí je obsluhou zařízení dbáno preventivně neustále. 
Pracovníci zařízení jsou pravidelně proškolováni. 
 
Do zařízení jsou přijímány pouze ty odpady, které jsou uvedeny v kapitole 2 c) tohoto provozního řádu.  
Vzhledem k druhu a charakteru odpadů přijímaných do zařízení se nepředpokládá jakákoliv možnost vzniku 
havárie, která by mohla ohrozit jakost podzemních nebo povrchových vod. Přijímané odpady jsou kategorie 
ostatní a jsou bez jakýchkoliv látek čí příměsí, které by mohly zapříčinit jejich nebezpečnost. 
Níže uvedená ustanovení se týkají zejména zajištění provozu z pozice příjmu, manipulace, technologie a 
popřípadě úpravy odpadů. Opatření jsou definována zejména z titulu prevence ojedinělého a 
nepředpokládaného výskytu. 
 
V případě znečištění příjezdové komunikace je obsluha povinna neprodleně zajistit odstranění znečištění této 
komunikace. S velmi nízkou pravděpodobností může havarijní situace nastat nedodržením bezpečnosti práce 
a provozu, nebo přírodními vlivy. V rámci zařízení je nakládáno s odpady, u nichž není předpoklad možného 
vzniku havárie.  
 
a) Minimalizace vlivů zařízení na okolní prostředí a zdraví lidí 
 
Do zařízení jsou přijímány pouze odpady uvedené v kapitole 2 c). Odpad je ukládán pouze na ploše k tomu 
určené. Areál zařízení je ohraničen oplocením za účelem ochrany okolního prostředí a ochrany zdraví lidí. 
K manipulaci s odpadem je oprávněna pouze odpovědná a proškolená osoba. 
Zdrojem hluku způsobeným provozem jsou vykládka a nakládka odpadů. Nepředpokládá se podstatné 
navýšení dopravy (viz. níže uvedeno posouzení hlukové situace v rámci vybudování kompostárny), a tato 
hluková zátěž nebude významná. Objekty pro bydlení se nacházejí dostatečně daleko a jsou odděleny lesem. 
Z těchto důvodů se nepředpokládá překročení hlukových limitů. 
V rámci vybudování kompostárny, která je součástí areálu zařízení skládky, bylo vypracováno „Posouzení 
hlukové situace“ v březnu 2024 zpracované autorizovanou osobou Ing. Milanem Kábrtem, ENVICONSULT, 
Husovo náměstí 48, 552 03 Česká Skalice, IČO: 115 94 357. V rámci této studie bylo provedeno měření (sčítání 
dopravy) na komunikaci III/2846 a následný výpočet s prognózou do roku 2028. Výsledky ukázaly, že navýšení 
dopravy bude mít zanedbatelný vliv na hlukovou zátěž v dané lokalitě a hygienické limity hluku budou 
dodrženy. 
 
 
b) Ochrana horninového prostředí 
 
V zařízení není nakládáno s odpady, které by mohly ohrozit horninové prostředí. Jediný způsob ohrožení 
horninového prostředí je únik provozních kapalin ze strojů určených k manipulaci s odpadem. Pro tento 
případ je v areálu k dispozici havarijní souprava. 
 
c) Obecný postup provozovatele v případě havárie 
 
V případě havárie je povinností provozovatele zařízení provést všechna dostupná opatření, aby byly co 
nejrychleji odstraněny příčiny vzniku havárie. Nejprve provede obsluha nápravu situace vlastními silami a 
prostředky a neprodleně informuje nadřízeného pracovníka, který zajistí informovanost příslušných orgánů 
a přivolání hasičského záchranného sboru. V případě havárie musí být zabráněno především úniku závadných 
látek do okolního prostředí, aby nedošlo k ohrožení vod. Za havárii s možným důsledkem ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod se vždy považují případy mimořádného závažného zhoršení nebo 
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mimořádného závažného ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod, případy závažného zhoršení nebo 
mimořádného ohrožení ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami nebo radioaktivními zářiči a 
radioaktivními odpady. V těchto případech musí provozovatel neprodleně ohlásit havárii: 

- Hasičskému záchrannému sboru ČR 
- Policii ČR 
- Povodí Labe, státní podnik 
- Městský úřad Jičín, vodoprávní úřad 
- České inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 

 
 
Požár 
K požáru může dojít při nedodržení zásad tohoto provozního řádu a směrnic požární ochrany (nedodržení 
zákazu kouření). V případě požáru se postupuje dle požárních poplachových směrnic, pokud je to možné, 
požár likvidovat vlastními prostředky s použitím dostupných hasících prostředků. Dále obsluha zajistí 
informovanost příslušných orgánů a přivolání hasičského záchranného sboru. 
 
Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru: 

 
Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen bezodkladně učinit tato opatření: 

- Provést nutná opatření k likvidaci požáru a zamezení jeho šíření. (Zásah přenosnými hasicími 
přístroji, které jsou umístěny ve svozových automobilech a v kanceláři obsluhy). 

- Varovat osoby v okolí, provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob. Vyhlásit požární poplach 
voláním „HOŘÍ“. 

- Ohlásit vznik požáru, nebo zajistit ohlášení požáru prostřednictvím jiných osob na místo pro ohlášení 
požáru – HZS 150 nebo 112 

- Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout pomoc při hasebním 
zásahu. 

 
Ohlašovací povinnost a plán vyrozumění: 
Důležitá telefonní čísla, na kterých je nutné v případě vzniku havárie podat hlášení: 

 
 

Evropské číslo tísňového volání … 112 
Záchranná služba … 155 
Policie … 158 
Hasiči … 150 
Záchranná služba … 155 
Vedoucí zařízení … 737 221 008 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje   
Odbor životního prostředí a zemědělství … 495 817 111 (recepce) 
Česká inspekce životního prostředí,                                                     
oblastní inspektorát Hradec Králové 

… 495 773 111, 
havárie 731 405 205 
 

Krajská hygienická stanice Královehradecké kraje se sídlem 
v Hradci Králové 

… 495 058 111 

   - územní pracoviště Jičín … 493 585 811 
 

Pomůcky a materiál 
Pro případ požáru je v prostoru přijímacího pracoviště (mobilní buňky) umístěn ruční hasící přístroj. V případě, 
že je možné zjistit druh hořícího odpadu, řídí se obsluha informacemi o vhodných hasících prostředcích. 
V případě, že není možné tyto informace získat, použije obsluha hasící přístroj práškový.  
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Pro případ úniku závadných látek jsou v areálu umístěny základní sanační prostředky (sorbent, koště, lopata). 
Tato havarijní souprava je umístěna mobilní buňce. Nejde-li únik závadných látek odstranit dostupnými 
sanačními prostředky, přivolá obsluha pomoc hasičského záchranného sboru a informuje příslušné orgány 
(vodoprávní úřad, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, správce povodí 
apod.) 
 
Obsluha je vybavena ochrannými prostředky: rukavice, brýle, obuv. 
 
Záznam o havárii 
Po ukončení zásahu a po konzultaci s místními orgány samosprávy sepíše obsluha zápis o havárii, který je 
součástí provozního deníku a který obsahuje: 

- místo a čas vzniku havárie, 
- komu byla nahlášena, 
- příčinu havárie, množství odpadu, který havárii způsobil, 
- rozsah znečištění (nákres, příp. foto) 
- záznam o prvotním zásahu, 
- průběh havárie, provedení opatření – způsob sanace zasaženého území.  

 

 
d) Opatření pro ukončení provozu zařízení 
 
Využité odpady se stanou součástí skládkového tělesa. Pro provoz zařízení nebudou vybudovány žádné nové 
objekty. Budou využívány stávají objekty v areálu. Pro ukončení provozu zařízení jsou stanoveny podmínky 
v integrovaném povolení. 
 
 

8. Způsob vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízeních 
produkovaných odpadů 

 
Součástí provozu zařízení je vždy nastavení způsobu uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých 
odpadů. 

 
Bude vedena průběžná evidence převzatých a využitých odpadů. Využité odpady se stanovou součástí 
skládkového tělesa. Mezi odpady vzniklé provozem zařízení jsou zařazeny odpady vytříděné z přijatých 
odpadů, které jsou k rekultivaci nevhodné. Další odpady vzniklé při provozu zařízení (např. směsný komunální 
odpad) budou vedeny v rámci zařízení k odstraňování odpadů – skládka odpadů.  Evidence se vede o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi a za každý druh odpadu samostatně.  
 
Evidence odpadů je vedena ve smyslu § 94, 95 zákona o odpadech a ve smyslu § 26, 27, 28 vyhlášky.  
 
Každoročně k 28.2. bude plněna ohlašovací povinnosti ve smyslu § 28 vyhlášky a zaslání příslušných údajů 
přes ISPOP na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností.  
 
Provozovatel zařízení je povinen uchovávat průběžnou evidenci po dobu 5 let od provedení záznamu do 
evidence. 
 
 

9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí 
Pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce jsou dodržovány platné bezpečnostní a hygienické předpisy. 
Minimálně 1x za dva roky je prováděno školení zaměstnanců z bezpečnostních  
a požárních předpisů, seznámení s tímto provozním řádem, s předpisy na ochranu životního prostředí, 
zejména předpisy pro nakládání s odpady. Při jakékoliv manipulaci musí být používány předepsané osobní 
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ochranné pracovní prostředky (např. rukavice a ochranný oděv). Při manipulaci s odpady není dovoleno jíst, 
pít nebo kouřit.  
 
V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou pracovníci povinni:  
- počínat si při práci tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví svých spolupracovníků,  
- osvojit si a dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy v rozsahu svého pracovního zařazení, 
- dodržovat předepsané postupy práce, předpisy BOZP, 
- plnit pokyny a příkazy vedoucího, vydané v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
- dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů v pracovní době a před ní, 
- dodržovat přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm 
- používat přidělené pracovní a ochranné prostředky (zejména pevnou obuv a rukavice) 
- každý pracovní úraz (i lehký, který nezpůsobil pracovní neschopnost), oznámit vedoucímu a zapsat do 

„KNIHY ÚRAZŮ“. 
 
V provozní budově je umístěna lékárnička první pomoci, která je pravidelně doplňována a kontrolována.  
 
Pokyny pro předlékařskou první pomoc: 
Poskytnutí první pomoci je morální i zákonem danou povinností každého občana.  
Předlékařská první pomoc (první pomoc) je souhrn opatření, která je nutno udělat při úrazech, stavech 
bezprostředního ohrožení života a při náhlých onemocněních do příchodu lékaře nebo do předání pacienta 
zdravotnickému zařízení. 
 
Technická první pomoc je zaměřena k tomu, aby se nemocný dostal z vlivu fyzikálních nebo chemických příčin, 
které nepříznivě ovlivňují jeho stav. Je to např. vypnutí elektrického proudu, vynesení ze zamořeného 
prostoru, vyproštění z havarovaného vozidla apod. Technická pomoc je předpokladem pro uplatnění první 
zdravotnické pomoci. 
 
První pomoc zdravotnická spočívá v udržení dýchání a krevního oběhu (v umělém dýchání a v srdeční masáži), 
v zastavení krvácení, v ošetření ran krycím nebo tlakovým obvazem, v znehybnění zraněné části těla, v uložení 
nemocného do vhodné polohy a v šetrném transportu. Ve všech případech, kdy je nutno poskytnout člověku 
první pomoc, hraje největší roli naše duchapřítomnost a rychlost. 
 
Všeobecné pokyny při otravách nebezpečnými látkami: Zamezit dalšímu působení toxické látky, udržet 
postiženého při životě, zajistit zbytky toxické látky, příp. zvratky a získat zprávy o tom, jak a proč k otravě došlo. 
Odstranit znečištěný oděv. Při bezvědomí postiženého uložit do polohy na stranu (poloha hlavy), aby 
nedošlo k případnému udušení při zvracení. Zvracení se nesmí vyvolávat u osob v bezvědomí a v křečích. 
Při požití toxické látky se nesmí podávat alkohol (výjimkou je otrava methanolem), černá káva ani mléko!! 
Mléko a tuky podporují vstřebávání toxické látky.  
 
Při nadýchání:  
Klid, vynést postiženého na čerstvý vzduch, při zastavení dýchání zavést umělé dýchání, zabezpečit lékařskou 
pomoc.  
 
Frekvence masáže srdce: umělé dýchání 
Dospělý člověk. 30:2. 30x zmáčknout hrudní koš, pak dva vdechy – opakovat. 
 
Při styku s kůží:  
Odstranit kontaminovaný oděv, pokožku omýt vodou, mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem. 
Při poleptání kůže, jež se projevuje bolestí, zrudnutím až destrukcí pokožky, při větším rozsahu se objevují 
známky šoku, odstranit kontaminovaný oděv, zasažené místo ochlazovat minimálně půl hodiny proudem vody. 
V případě většího poškození překrýt sterilním obvazem a vyhledat lékařskou pomoc. 
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Při zasažení očí:  
Vymývat proudem vlažné vody nejméně 15 minut, postiženého dopravit k lékaři. 
Při poleptání agresivní látkou rychle provést výplach oka i pod víčky, a to až do doby, než přijde lékař. Oko 
nemnout! 
Při vniknutí cizího tělíska do oka se snažíme vymýt cizí těleso proudem vody nebo borové vody střičkou nebo 
provedeme horní aversi a pokusíme se odstranit nečistotu růžkem kapesníku. 
 
Při požití:  
Nevyvolávat zvracení! V případě, že postižený zvrací, dbát, aby nevdechoval zvratky (poloha s hlavou na boku), 
nedávat jíst ani pít a zabezpečit rychlou lékařskou pomoc.  
Při požití silné kyseliny (pH cca 1–2) nebo silné zásady (pH cca 13–14) nepodáváme žádné tekutiny, 
vypláchneme ústní dutinu a okamžitě převezeme postiženého do nejbližší nemocnice. Cestou uvědomíme 
lékaře, že vezeme postiženého, který požil silnou kyselinu/zásadu, uvedeme druh a přibližné množství. 
 
Popálení kůže 
Rozeznáváme 4 stupně popálenin: 
- popáleniny prvního stupně – postihují vrchní vrstvy kůže, projevují se zarudnutím a palčivou bolestivostí, 

hojí se dobře, 
- popáleniny druhého stupně – pronikají hlouběji do podkoží, jsou provázeny palčivou bolestivostí a 

tvorbou puchýřů (nesmí se strhávat ani propichovat, hojí se 10–12 dnů, vyžaduje lékařské ošetření, 
- popáleniny třetího stupně – postihují všechny vrstvy kůže a podkoží, kůže bývá bílá, vosková, někdy 

zuhelnatělá, popáleniny třetího stupně většinou nebolí, protože jsou zničena nervová zakončení, vždy 
vyžadují lékařské ošetření, 

- popáleniny čtvrtého stupně – představují zničení kůže ve všech vrstvách včetně podkožního tuku, svalů 
a kostí. 

 
Při posuzování závažnosti popálenin se zvažuje i rozsah, který se vyjadřuje v procentech popálené plochy těla. 
 
Postup při popáleninách: 
- zastavit působení tepla, 
- zachovat co největší čistotu, nedotýkat se popálenin, 
- co nejrychleji ochladit zasažená místa čistou vodou nebo přes čistou fólii přiložit led, 
- chránit plochy před infekcí sterilním obvazem, čistým ručníkem apod., 
- nikdy nestrhávat oděv, nedávat zásypy ani masti, 
- tekutiny podávat jen v omezeném množství (vodu, čaj), 
- přivolat lékařskou pomoc nebo zajistit transport do nemocnice. 
 
Nikdy nepodávat alkoholické nápoje ani černou kávu! 
 
Při nakládání s odpady musí být striktně respektována související ustanovení níže uvedených právních 
předpisů: 
- Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném 

znění), 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
- Vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

Ochrana životního prostředí a pokyny pro ochranu životního prostředí: 
Provozovatel je povinen se při provozu zařízení řídit: 

• tímto provozním řádem, 

• podmínkami stanovenými integrovaným povolením 
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10. Provozní řád zařízení na úpravu, využití, nebo odstranění odpadu 
obsahuje dále 

 

a) Podrobnou kvalitativní charakteristiku odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení 
 
Do zařízení mohou být přijaty pouze odpady specifikované v kapitole 2 písm. c) tohoto provozního řádu. 
Přijímané odpady musí splňovat technické požadavky a podmínky stanovené v kapitole 4 písm. b) tohoto 
provozního řádu. 
 
b) Popis využitelných materiálů nebo energie získávaných v zařízení z odpadů  
a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům 
 
Zařízení je určeno k využití odpadů. Využitelné materiály a energie nejsou z odpadů získávány.  
 
c) Údaje o energetické náročnosti zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů 
 
Energetickou náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů nelze objektivně 
stanovit. 
 
d) Výčet odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně 
popisu způsobu jejich řízení 
 
Při provozu zařízení není předpoklad vzniku většího množství odpadů. Manipulační  
a dopravní technika je servisována mimo zařízení (odborný servis). V zařízení mohou vznikat odpady, které 
byly vytříděny z přijatého odpadu. 
Přítomnost obsluhy zařízení je trvalá, a proto je předpoklad vzniku odpadů souvisejících s obsluhou 
(katalogové číslo 20 03 01, plasty, sklo, kovy, papír a BRO). Odpady vzniklé z provozu zařízení budou dále 
předávány do oprávněných zařízení. Z důvodu toho, že je stejná obsluha pro provoz skládky a pro zařízení na 
využití odpadu, tak bude vedena evidence odpadů vzniklých provozem zařízení pouze v zařízení skládky, 
kromě odpadů vytříděných z přijatých odpadů k rekultivaci. Pro ty bude vedena evidence v rámci zařízení 
k využití odpadů. 
 
Vody – Průsakové vody po uzavření tělesa skládky jsou řešeny v rámci I. fáze provozu skládky. Dešťové vody 
ze zrekultivovaného povrchu stékají volně po tělese skládky do okolního terénu.  
Emise do ovzduší – nelze pro toto zařízení objektivně stanovit. Těleso skládky se nachází ve více fázích 
provozu. Emise do ovzduší z tělesa skládky jsou řešeny v rámci provozního řádu zařízení k odstraňování 
odpadů.  
 
e) Údaje o hmotnostním podílu odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do 
ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů 
 
Při provozu zařízení odpady primárně nevznikají, odpadní vody jsou produkovány ze sociálního zařízení. 
Hmotnostní podíl emisí do ovzduší je odvislý od vlhkosti a charakteru vstupních odpadů a dalších faktorů. 
Hmotnostní podíly odpadů, odpadních vod a emisí ve vztahu k přijímaným odpadům nejsou provozovatelem 
zařízení sledovány. 
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11. Přílohy 
 

a) Provozní deník Zařízení  
 

Původce odpadu (objednatel): _______________________________________________________ 

 
 

 

Datum 

Druh odpadu  

Jméno řidiče SPZ vozidla 

Podpis 

zmocněného 

pracovníka 

(řidiče) 
Kód odpadu  

kategorie 

odpadu  
Název odpadu  

množství 

odpadu 

v tunách  
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b) Provozní deník – záznamy 

 

Do deníku se zapisují skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení: 

- jména obsluhy zařízení 

- popisy závad a způsoby jejich odstranění 

- záznamy o haváriích a opravách a údržbě 

- záznamy o provedených kontrolách a revizích 

- záznamy o školení pracovníků zařízení 

- údaje z monitorování zařízení. 

 

Záznamy o školeních, poruchách, kontrolách, haváriích apod. 

Datum Popis události Provedl 
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